
ورق بازکن
قدرت بسیار بالا- مگنت دائم

مگنــت هــای ورق بازکــن بــا فاصلــه انداخــن بیــن 

ورق هــا باعــث ســهولت در بلنــد کــردن و جــا بــه 

جایــی ورقــه هــا مــی شــوند. کارایــی بــالای ایــن 

ــب  ــده و موج ــاره کاری ش ــع از دوب ــتگاه مان دس

ذخیــره ســازی نیــروی انســانی در نهایــت ایمنــی 

مــی گــردد.

ویژگی ها و مزایا
•  طراحی جدید با ورق های فولادی فاصله 

   انداز

•  مدار مغناطیسی بسیار قدرتمند

•  ورق استنلس استیل با مقاومت بالا

•  مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه

•  نصب آسان

امــکان طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه جهــت ورق هــای تــا 

ضخامــت 3میلــی مــر و ارتفــاع 500 میلــی مــر وجــود دارد.

ورق  جایــی  بــه  جــا  عملکــرد  هــا  بازکــن  ورق 

دســتگاه  ایــن  ســازد،  مــی  تــر  آســان  را  هــا 

روغنــی،  چســبنده،  نیمــه  فلــزی  صفحــات  جهــت 

ای  گســرده  کاربــرد  اســتیل  ســنگین  صفحــات  و  مایــل 

دارد و بــه راحتــی و بــا راندمــان بــالا و کاهــش هزینــه 

مــی توانیــم تغذیــه ورق هــا بــه داخــل دســتگاه هــای 

ــم. ــن دســتگاه انجــام دهی ــا ای ــرش، قیچــی و ... را ب ــرس، ب پ

     BD-A



مشخصات و اطلاعات گزینش؛

کار بسیار سنگینکار سنگینکار متوسط

ثبالفثبالفثبالفاندازه
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0.3814111120169242416

0.891688251613393017

1.519335175527

1.871333216552220

3.0255025

یک قدرت جهانی در استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین 

تکنولوژی صنعت مغناطیسی و ارتعاشی و تعمیرات مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشر با واحد فنی شرکت پاپکُ مگنت ارتباط برقرار کنید.

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 10

تلفن: 88322720-21

www.papkomagnet.com :آدرس اینرنتی

office@papkomagnet.ir :ایمیل
پاپکُ مگنت پارسیان
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